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Geltungsbereich

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Montage und Dienstleistungen gelten fir die Standorte
Heilbronn, Bad Friedrichshall, Bad Reichenhall und Berchtesgaden der Siidwestdeutsche Salzwerke
AG. Sie werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen
Montageleiter yor Montagebeginn von diesen Bedingungen in Kenntnis zu setzen und auf deren
Befolgung zu verpflichten. Weitergehende Vereinbarungen haben schriftlich zu erfolgen.

Montageleitung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat einen sachverstindigen deutschsprachigen Montageleiter einzusetzen und
ausreichend zu bevolimé&chtigen, der den Montagebetrieb und die Ausfiihrungen der Vertragsleistung
verantwortlich leitet, technische Verhandlungen mit der Montageilberwachung des Auftraggebers
rechtsverbindlich fiihrt und die Aufgaben und Pflichten der verantwortlichen Person gemaf § 58 i.V. mit
§§ 59 und 60 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 (BGBI S. 1310) erfillt. Er ist durch
Eintragen in das vom Auftraggeber vorgegebene Formular als sog. Unternehmeraufsichtsperson zu
benennen. Wahrend den Zeiten, in denen auf der Montagestelle gearbeitet wird, muss der
Montageleiter des Auftragnehmers jederzeit kurzfristig erreichbar sein. Ist der Montageleiter nicht
durchgéngig bei der Montage anwesend, so ist zusétzlich ein Vertreter schriftlich zu bestimmen.

Montageiiberwachung des Auftraggebers - Koordination

Zur Montageiiberwachung und zur Abstimmung der Arbeiten des Auftragnehmers mit den Arbeiten des
Auftraggebers bzw. mit den weiteren an dem Projekt beteiligten Unternehmen wird auf dem Formular,
ein Projektleiter des Auftraggebers benannt. Dieser wird die Durchfiihrung der vorgesehenen Arbeiten
koordinieren, um mogliche gegenseitige Gefdhrdungen zu vermeiden und die vertragliche
Durchfiihrung des Leistungen wahrend der gesamten Montagezeit zu iiberwachen. Bei der Montage
sind Anordnungen des Auftraggebers oder der Aufsichtsbehérden, die aus betrieblichen Griinden oder
aus Grinden der Sicherheit ergehen, zu befolgen. Der Projektleiter hat das Recht, Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsmaRigen Durchfilhrung der Leistungen notwendig sind. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, diese Anordnungen zu befolgen. Dies gilt auch dann, wenn er sie fiir ungerechtfertigt oder
unzweckmalfig halt.

Der Projektleiter hat in Anlehnung an § 6 Absatz 1 Unfallverhiitungsvorschrift ("Allgemeine
Vorschriften") Weisungsbefugnis auch gegeniiber den bei dem Auftraggeber titig werdenden
Mitarbeitern des Auftragnehmers, soweit dies fiir einen sicheren Arbeitsablauf erforderlich ist. Den
Weisungen des Projektleiters ist deshalb zu folgen. Der Auftragnehmer hat vorab seine Mitarbeiter
entsprechend zu unterrichten.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Montageleiter mit seinen Mitarbeitern bei dem Projektleiter zu
melden. Der Projektleiter wird den Ablauf der Arbeiten bis zum Abschluss iberwachen. Er ist daher fir
den Montageleiter des Auftragnehmers Kontaktperson und standiger Ansprechpartner.

Die Weisungsbefugnis des Projektleiters des Auftraggebers ist auf die Koordinierung der vorgesehenen
Arbeiten beschrankt.

Der Auftragnehmer bleibt fiir die von ihm eingesetzten Mitarbeiter verantwortlich. Er hat alle Ein-
richtungen zu schaffen und alle Vorkehrungen zu treffen, die zur Durchfiihrung der fiir sein Unter-
nehmen und fiir den Auftraggeber geltenden Arbeitsschutzvorschriften oder sonst nach Lage der
Verhaltnisse zum Schutze der Beschaftigten erforderlich sind. Dazu zahlt insbesondere auch die
Vermeidung der Gefahrdung anderer Mitarbeiter.

Unfallverhiitung

Die einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Aligemeine Bundesbergverordnung
(ABBergV) und die Allg. Bergpolizeiverordnung (ABPVO) sowie die Unfallverhiitungsvorschriften der
Bergbau-BG, sind sorgfaltig zu beachten.

Der Auftragnehmer oder sein benannter Montageleiter hat sich vor Arbeitsaufnahme (iber die betriebs-
bedingten Gefahren und die dadurch notwendigen besonderen Sicherheitsmafinahmen zu informieren.
Dies gilt ebenso fur vom Auftragnehmer eingesetzte Subunternehmer. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, alle notwendigen Belehrungen seiner Arbeitnehmer durchzufithren und dafiir Sorge zu
tragen, dal auch die Arbeitnehmer des Subunternehmers entsprechend belehrt und verpflichtet
werden.

Auf die Erfordernis der Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes nach
ABBergV wird verwiesen.
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Der Auftragnehmer hat insbesondere dafiir zu sorgen, dass seine Arbeitnehmer iiber die Unfallver-
hatung bei Benutzung von Energie unterrichtet sind. Schutzvorrichtungen diirfen nicht entfernt oder
umgangen werden.

Der Auftragnehmer haftet in vollem Umfang fiir Unfélle und sonstige Schadensfille, die sich durch sein
oder seiner Arbeitnehmer Verschulden auf dem Gelénde des Auftraggebers ereignen.

Sicherheitstechnische Mangel, die von dem Projektleiter oder einer Sicherheitsfachkraft des
Auftraggebers festgestellt werden, sind unter Einhaltung der dafiir vorgesehenen Fristen zu beseitigen.
Bei akuter Gefahr ist der Aufforderung zur Arbeitseinstellung unverziglich Folge zu leisten.

Bei wiederholten wesentlichen Verst6Ren gegen die Arbeitsschutzvorschriften ist der Auftraggeber zur
fristlosen Kiindigung des Antrages berechtigt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Projektleiter umgehend (iber alle Unfalle und Schadensfille, die
sich auf dem Werksgelande des Auftraggebers ereignen, zu unterrichten.

Feuerarbeiten sowie Arbeiten in Behaltern und an heifen Rohrleitungen sind erlaubnisscheinpflichtig.

Festgestellte Sicherheitsmangel bzw. ungesicherte Gefahrenstellen sind, soweit sie nicht vom
Auftragnehmer selbst zu beseitigen sind, sofort dem Projektleiter zu melden.

Fur den Betrieb von Gabelstaplern und Hubarbeitsbithnen ist ein Fiihrerschein erforderlich. Die
Verwendung von SWS-eigenen Fahrzeugen ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung des Projektleiters
erlaubt.

Bei Arbeiten im Bereich von Léschanlagen (Sprinkler-, CO2-Léschanlagen) sind diese dem Projektleiter
vorab zu melden. Der Projektleiter veranlalt die AuBerbetriebnahme der Léschanlagen in  dem je-
weiligen Gefahrdungsbereich.

Versicherungspflicht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschlieRen und dies
auf Verlangen dem Auftraggeber nachzuweisen. Bei nicht ausreichender Versicherungsdeckung ist der
Auftraggeber zur fristlosen Kiindigung des Auftrages berechtigt.

Zuriickweisung von Arbeitskriften

Der Auftraggeber ist berechtigt, Arbeitskrafte zuriickzuweisen, wenn diese gegen die Arbeitsschutz-
vorschriften oder gegen die im Interesse der Werkssicherheit gegebenen Einzelanweisungen ver-
stoen. Ein hierdurch entstehender Verzug hat ausschlieRlich der Auftragnehmer zu vertreten.

Zusitzliche Arbeiten

Werden Arbeiten erforderlich, die den Bestellumfang iiberschreiten, so diirfen diese erst nach Freigabe
durch die Montageiiberwachung des Auftraggebers durchgefiihrt werden, falls eine Vereinbarung tiber
Festpreise vorliegt und die Uberschreitung des Auftragswertes unerheblich ist. In allen anderen Fallen
mussen vor Beginn der Arbeiten schriftliche Nachtragsauftrage vorliegen.

Arbeiten im Stundenlohn

Dem Projektleiter ist mindestens einmal wochentlich eine namentliche Aufstellung der Arbeitskrafte mit
Angabe der Normal- und Mehrarbeitsstunden vorzulegen.

Die Abrechnungen von Stundenlohnarbeiten miissen fiir jeden Arbeitnehmer die tatséchlich geleisteten
Stunden unter Abzug der regelmé&Bigen, mindestens jedoch der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits-
pausen enthalten. Zwei Exemplare erhélt der Vertreter des Auftragnehmers mit dem Priifungsvermerk
des Projektleiters zuriick. Diese Stundenlohnaufstellungen sind den Rechnungen mit Datum und
Nummer des Stundenlohnzettels beizufiigen. Fiir Stundenlohnarbeiten, die nicht auf diese Weise von
dem Auftraggeber anerkannt worden sind, besteht kein Anspruch auf Vergiitung.

Uber die Verwendung besonders zu verglitender Materialien ist ein gesonderter Nachweis zu fiihren,
der von dem Projektleiter gegengezeichnet werden muR.

Fir Auslosungen, Wegegelder, Ubernachtungs- und Trennungsentschadigungen, Fahrt- und Reise-
kosten werden nur die tatséchlichen Auslagen im Rahmen der tariflichen Bestimmungen erstattet,
sofern sie nicht bereits in den vereinbarten Stundenverrechnungssitzen enthalten sind. Die fiir
Auslosungen usw. aufgewendeten Kosten sind dem Auftraggeber auf Verlangen einzeln nachzuweisen.
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Bei Vorhaltung von Montagegeraten ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber die
Unterlagen lber berechnete Gerate und dazugehérige Tageslohnstunden unter Angabe des Typs und
Baujahrs der Gerate auf Verlangen vorzulegen.

Die Gestellung von Aufsichtskraften fiir Stundenlohnarbeiten, welche im Zusammenhang mit einem
Auftrag anfallen, wird nicht gesondert vergiitet.

Sicherheitsleistung

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, fiur die Vertragserfiillung eine
angemessene Sicherheit zu leisten.

Berechnung der Leistung

Mit dem Auftragspreis sind samtliche Kosten des Auftragnehmers, gleichgiiltig, wo und wie sie ent-
stehen, abgegolten.

Die in der Bestellung genannten Preise umfassen auch die Vergiitung fiir die zur Vertragserfillung
notwendigen Nebenleistungen, insbesondere fiir:

- die Lieferung der vom Auftragnehmer zu stellenden Materialien, gelagert frei Verwendungsstelle,

- Transport, Auf- und Abladen, Lagern aller von dem Auftraggeber zu stellenden Materialien vom
Montagestellenlager bis zur Verwendungsstelle,

- das Vorhalten, An- und Abfahren der gesamten Montagestelleneinrichtung sowie der Geriiste
einschl. deren Auf-, Ab- und Umbau bei Pauschalmontagen,

- die Bereitstellung des erforderlichen Aufsichtspersonals,

- das Aufraumen und Reinigen der Baustelle von Schutt und sonstigen Abfillen sowie die Abfuhr von
Restmaterial des Auftragnehmers wahrend und nach Beendigung der Arbeiten,

- alle Kosten fir zusatzliche Arbeiten infolge von Witterungseinfliissen sowie Uberstunden zur
Einhaltung der Termine und Behinderung durch laufenden StraRenverkehr, sofern nicht Sonder-
vereinbarungen ausdriicklich getroffen werden,

- die Ausfiihrung der AufmaRarbeiten und Materialkontrollen.

Eine Verglitung fir Vorleistungen am Sitz des Unternehmens fiir Reparaturen und Montagen in den
Werken des Auftraggebers, wie z.B. Uberpriifung von Zeichnungen, Werkzeug- und Ersatzteil-
zusammenstellung etc. ist nur nach besonderer Vereinbarung geschuldet.

Die Vergitung fir den Einsatz besonderer Montagegeréte erfolgt nach den Richtlinien des Stahlge-
ratebuches, des Montagegerétebuches oder der Baugersteliste. Eine Berechnung setzt die vorherige
Zustimmung des Auftraggebers firr den Einsatz der jeweiligen Gerate voraus.

Wird der Auftrag fristlos von dem Auftraggeber aus wichtigem Grund, insbesondere wegen eines den
Vertragszweck gefahrdenden Verhaltens des Auftragnehmers gekiindigt, so erhalt der Auftragnehmer
fur den bereits ausgefiihrten Teil der Arbeiten eine Vergiitung nur in soweit, als diese fiir den Auftrag-
geber von Nutzen sind.

Abnahme der Leistung und Fertigungskontrolle

Der Nachweis der ausgefiihrten Leistungen ist Sache des Auftragnehmers. Nach Fertigstellung der
Arbeiten und erfolgreichem Probebetrieb erfolgt die gemeinsame Abnahme der im Liefer- und
Leistungsumfang festgelegten MalRnahmen. Dies wird in einem von beiden Seiten unterschriebenen
Abnahmeprotokoll bestatigt. Die Gewahrleistungszeit beginnt mit der schriftlich fixierten Abnahme.

Uber die Aufmale, die nur wahrend der Montageausfiihrung vorgenommen werden kénnen, sind durch
Beauftragte beider Teile gegenseitig anzuerkennende Aufzeichnungen zu fiihren; sie sind der
Rechnung zugrunde zu legen. Versaumt es der Auftragnehmer, solche gemeinsamen Feststellungen
rechtzeitig zu veranlassen, so sind die Feststellungen des Auftraggebers mafgebend.

Der Auftraggeber behélt sich eine Fertigungskontrolle vor.

Zeigen sich bei dem Abnahmeversuch, dass das Werk Mangel im Sinne von § 633 | BGB hat, so ist der
Auftragnehmer in einer von dem Auftraggeber zu setzenden angemessenen Nachfrist zur Nach-
besserung verpflichtet.

Sind nach dem Anlauf der Nachfrist die Mangel nicht beseitigt, werden insbesondere die zugesicherten
und garantierten Leistungsdaten nicht nachgewiesen, so stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen
Gewabhrleistungsanspriiche zu.
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Werden bei der Abnahme Méngel festgestellt, welche die Funktion des Lieferumfangs nicht wesentlich
beeinflussen, so kann die Abnahme unter dem Vorbehalt der unverziiglichen Beseitigung dieser
Méngel erfolgen. Der Auftraggeber ist dann berechtigt, von der falligen Restzahlung einen
angemessenen Betrag bis zur Beseitigung der Méngel einzubehalten.

Gefahriibergang

Mit der Abnahme erfolgt der Gefahriibergang. Die Abnahme beriihrt jedoch die Gewahrleistungs-
anspriiche des Auftraggebers nicht.

Rechnungsstellung und Leistungsnachweis

Rechnungen und Leistungsnachweise sind in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Sie miissen, um
leicht prifbar zu sein, in Ausdrucksweise, Bezeichnung der Bauteile und Reihenfolge der Posten der
Bestellung entsprechen und die jeweilige Bestellnummer tragen.

Etwaige Mehrleistungen sind gesondert mit genauen Angaben (iber die dazu getroffenen Verein-
barungen aufzufiihren.

Fur jede Bestellung ist eine gesonderte Rechnung auszustellen. Rechnungen iiber Leistungen, fiir die
keine schriftliche Bestellung vorliegt, werden nicht anerkannt.

Zahlung

Die vereinbarten Zahlungsfristen laufen ab erfolgreicher Abnahme. Sind Teilleistungen vereinbart, so
sind die vereinbarten Teilzahlungen nach Abnahme der jeweiligen Teilleistung durch den Auftraggeber
fallig.

Alle Zahlungen werden unter dem Vorbehalt der Ruckforderung fiir den Fall geleistet, dass nachtréglich
ein Unterschied zwischen der tatséchlichen und der berechneten Leistung festgestellt wird.

Subunternehmer

Die Einschaltung von Subunternehmer (auch Spezialfirmen) ist dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.
Der Auftraggeber behélt sich im Falle von begriindeten Bedenken gegen die Geeignetheit des Sub-
unternehmers ein Einspruchsrecht gegen die Auftragserteilung vor.

Der Auftragnehmer ist bei der Vergabe von Leistungen an Subunternehmer verpflichtet, diese ebenfalls
auf die vorliegenden Bedingungen zu verpflichten und dies dem Auftraggeber schriftlich zu bestétigen.

Die Haftung des Auftragnehmers bleibt auch bei Einschaltung eines Subunternehmers in vollem
Umfang bestehen.

Gewidhrleistung

Der Auftragnehmer hat nach MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen dafiir einzutreten, dass die
erbrachten Lieferungen und Leistungen den vertraglichen Abreden entsprechen, mangelfrei sind und
Uber alle zugesicherten Eigenschaften verfuigen.

Der Auftragnehmer gewabhrleistet, dass die von ihm eingesetzten Gerite und Materialien fir die ihm
bekannten Betriebsbedingungen des Auftraggebers geeignet sind. Fur die Dauer der Gewéhrleistungs-
zeit sind schadhaft gewordene Teile kostenfrei zu ersetzen, wobei dann die volle Gewahrleistungszeit
fur diese Teile neu zu laufen beginnt.

Waéhrend der Gewahrleistungszeit gertigte Mangel des Lieferumfanges, zu denen auch die Nichter-
reichung garantierter Daten und das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehéren, hat der Auftrag-
nehmer nach Aufforderung unverzuglich und unentgeltlich einschlieRlich samtlicher Nebenkosten nach
Wahl des Auftraggebers durch Reparatur oder durch Austausch der mangelhaften Teile zu beseitigen.

Weitergehende Anspriiche, insbesondere Anspriiche auf Wandlung, Minderung und/oder Schaden-
ersatz, bleiben unberihrt.

Kommt der Auftragnehmer seiner Gewahrleistungsverpflichtung innerhalb einer vom Auftraggeber
angesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die erforderlichen MaRnahmen
auf Kosten des Auftragnehmers - unbeschadet seiner Gewahrleistungsverpflichtung - selbst treffen
oder von Dritten treffen lassen.
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Montagepersonal

Die Richtmeister, Monteure, Fach- und Hilfsarbeiter sind von dem Auftragnehmer so auszuwahlen,
dass sie den Montageerfordernissen in fachlicher Hinsicht entsprechen und nicht stérend auf die
Betriebsdisziplin einwirken.

Im Interesse eines sachgerechten und reibungslosen Montageablaufes darf das Montagepersonal nicht
unnétigerweise gewechselt werden. Der Auftraggeber behélt sich im Einzelfall das Einverstéandnis
hierzu vor.

Sollte die Montagegruppe mit Personal besetzt sein, das dem Auftraggeber fachlich oder disziplinarisch
als nicht geeignet erscheint, ist er berechtigt, vom Montageleiter des Auftragnehmers Gegen-
mafRnahmen, notwendigenfalls den Abzug einzelner Monteure, zu fordern.

Hilfskrafte werden von Seiten des Auftraggebers mit Ausnahme kurzer Hilfestellungen grundsatzlich nur
entsprechend den schriftlichen Vereinbarungen gestellt.

Das Montagepersonal des Auftragnehmers hat die vorgeschriebene, persénliche Schutzausriistung zu
tragen:

- Warnbekleidung nach DIN ISO 20 471:2013

- Sicherheitsschuhe nach DIN 4843 S1/S2/S3 sind im gesamten Werksgelénde erforderlich.

- Schutzhelme nach DIN 4840 sind in den gekennzeichneten bzw. Baustellenbereichen zu tragen.

- Bei entsprechenden Arbeiten sind erganzende Schutzausriistungen wie (Schutzbrille, Gehérschutz,
Atemschutz) anzulegen.

- vorschriftsméRige, d.h. den Regeln der Arbeitssicherheit bzw. dem Berufsbild entsprechende
Arbeitskleidung.

Die am Standort tbliche Arbeitszeit soll eingehalten werden. Abweichungen sind mit der Montagetiber-
wachung des Auftraggebers abzustimmen. Eventuelle Vorschriften von Aufsichtsbehérden oder Berufs-
genossenschaften sind zu beachten. Schichtarbeiten, Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen,
sowie Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz sind der Montageliberwachung des Auftraggebers
rechtzeitig vorab mitzuteilen.

Montageablauf

vor Montagebeginn

Der Montageleiter hat sich vor Montagebeginn bei dem von dem Auftraggeber benannten Projektleiter
zu melden und mit ihm den Montageablauf abzustimmen. Die Gefahrdungsbeurteilungen sind un-
aufgefordert dem Projektleiter zur Einsicht vorzulegen.

Er hat sich von dem Projektleiter einweisen und diese Einweisung schriftlich bestatigen zu lassen.

Er ist verpflichtet, sich vor Montagebeginn tber die 6rtlichen Verhéltnisse der Baustelle eingehend zu
unterrichten. Der Betriebsablauf der Werke darf durch Montagearbeiten nicht mehr als durch die
Umstéande erforderlich beeintrachtigt werden.

Die Einrichtung der Baustelle fiir die Durchfiihrung der vertraglichen Leistungen ist Angelegenheit des
Auftragnehmers.

Den Platz fur die Aufstellung der Baustelleneinrichtung weist der Projektleiter an.

wahrend der Montage

Der Montageleiter hat dafiir Sorge zu tragen, dass durch seine Monteure keine Gefahr fiir andere
Arbeitskréafte ausgeht. Ebenso darf er eine Gefahrdung seiner Monteure nicht dulden. Das auf der Bau-
und Montagestelle anwesende Personal ist taglich in das Baustellenbuch namentlich einzutragen.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass wahrend der Montage der Betrieb des Auftraggebers
nicht behindert wird. Das Montagepersonal darf sich nur in den Betriebsbereichen aufhalten, deren
Betreten zur Durchfiihrung der zugeteilten Arbeiten unbedingt notwendig ist.

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber diesem einen
Montagezeitplan vorzulegen. Der Auftraggeber kann, soweit es der Betriebsablauf erforderlich macht,
von dem Auftragnehmer zeitliche Veranderungen verlangen. Die Ausfiihrung ist dem Montagezeitplan
entsprechend zu beginnen, durchzufiihren und zeitgerecht zu vollenden. Abgesehen von der Voll-
endungsfrist sind auch in dem genehmigten Montagezeitplan festgelegte Zwischentermine einzuhalten.
Von dem Montagezeitplan darf der Auftragnehmer weder zeitlich noch sachlich abweichen, es sei denn,
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im Einvernehmen mit dem Projektleiter. Wenn Arbeitskrafte, Gerate, Maschinen, Geriiste, Stoffe oder
Bauteile oder die getroffenen MalRnahmen so unzureichend sind, dass die Ausfiihrungsfristen und
Zwischentermine offenbar nicht eingehalten werden kénnen, so muss der Auftragnehmer binnen einer
vom Auftraggeber gesetzten Frist Abhilfe schaffen.

Der Auftragnehmer hat fiir die Bewachung und Sicherung seiner Baustelleneinrichtung, Geriiste,
Werkzeug, Geréte, Baustoffe usw., auch soweit sie von dem Auftraggeber zur Verfigung gestellt oder
geliefert wurden, selbst aufzukommen. Fir abhanden gekommene Gegenstinde und sonstige Verluste
ist der Auftragnehmer allein verantwortlich.

Die Gleisanlagen des Auftraggebers sowie freiliegende oder freigelegte Leitungen diirfen zur
Herstellung irgendwelcher Befestigungen (z.B. Anbinden von Seilen) nicht benutzt werden. Pfosten,
Befestigungen von Winden usw. dirfen nur mit Zustimmung des Projektleiters in den Erdboden
eingeschlagen werden.

Sauberkeit und Ordnung

Baustellenbereiche sind auch wéahrend der Arbeiten sauber zu halten, Gebrauchsgegenstande
(Werkzeuge, Flaschen, Putzlappen) werden vom Auftragnehmer (iber Entsorgungsfachbetriebe ent-
sorgt.

Die Arbeitsplétze sind nach Beendigung der Arbeit einwandfrei aufgeraumt zu verlassen.

Beistellungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat sémtliche zur Ausfilhrung des Auftrages benétigten Werkzeuge, Maschinen,
Geréte, Geriste, Hebezeuge, Montagebiihnen usw. auf seine Kosten und Gefahr bereitzustellen. Alle
vom Auftragnehmer in das Werk eingefiihrten Montagegeréte und Werkzeuge sind vorher mit einem
deutlichen Eigentumsmerkmal zu versehen. Die nachtrigliche Kennzeichnung innerhalb unseres
Werksgelandes ist nur mit der ausdriicklichen vorherigen Einwilligung des Auftraggebers gestattet. Der
Auftraggeber ist berechtigt, in einem solchen Fall seine Zustimmung davon abhingig zu machen, dass
bei der Kennzeichnung eine von ihm bestimmte Aufsichtsperson zugegen ist. Nicht gekennzeichnetes
Material und Werkzeug ist Eigentum des Auftraggebers.

Werkzeuge, Hebezeuge, Fahrzeuge, Leitern usw. miissen den Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
Die nach den UVV geforderten Prifungen miissen nachweislich durchgefithrt worden sein. Alle
eingesetzten Gerate, Werkzeuge, Geriiste, Leitern und sonstige Einrichtungen mussen den
gesetzlichen Vorschriften entsprechen und durfen nur in der zugelassenen Weise benutzt werden. Der
Auftraggeber behélt sich das Recht vor, die in seinen Werken eingesetzten Montagegerate und
Werkzeuge des Auftragnehmers laufend zu tiberprifen.

Werkzeug des Auftraggebers darf nur im Ausnahmefall und mit ausdriicklicher Zustimmung des
zustandigen Meisters oder seines Stellvertreters gegen Quittung ausgeliehen werden. Der Auftraggeber
ubernimmt grundsétzlich keine Haftung fiir Schaden, die sich aus eventuellen Mangeln bzw. nicht
fachgerechter Benutzung geliehener Werkzeuge ergeben. Ausgeliechenes Werkzeug ist unmittelbar
nach Montageende in ordnungsgeméaRem Zustand zuriickzugeben, bei Beschadigung oder Verlust ist
Ersatz zu leisten.

Eventuelle Beistellungen des Auftraggebers sind gesondert zu vereinbaren.

Energieversorgung der Baustelle

Die Versorgung der Baustelle mit den Energien, wie Wasser, Druckluft und Licht wird von dem
Auftraggeber ohne Berechnung durchgefiihrt. Eine Gewahr fiir ununterbrochene Energielieferung
wird nicht tbernommen.

Dem Auftraggeber steht die Verwendung eigener Energiequellen frei, wenn ihm von dem Auftraggeber
die Genehmigung hierzu erteilt wird.

Baustrom

Auf dem Werksgelénde stellt der Auftraggeber den Anschlusspunkt (Anschlussklemmen) an der
Abgangsverteilung zur Verfiigung. Kabel, Zahlerkasten und Baustromverteiler hat der Auftragnehmer zu
stellen. Anschlusswert, Aufstellungsort und Anschlusszeitpunkt sind dem Auftraggeber rechtzeitig anzu-
geben.
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Baustromverteilungen, Elektrowerkzeuge, Kabel, Beleuchtungen usw. werden von den Werken des
Auftraggebers nur dann gestellt und installiert, wenn dies ausdriicklich vereinbart ist. Fur eine
ordnungsgeméRe Bauinstallation und deren Instandhaltung tragt ausschlieRlich der Auftragnehmer die
Verantwortung.

Der Auftraggeber behélt sich das Recht vor, unsachgemafe Einrichtungen aus dem Verkehr zu ziehen
und/oder den Baustrom abzuschalten.

Wasser
Das betriebseigene Wassernetz kann benutzt werden, es ist jedoch die Ableitung des eventuell ent-
stehenden Abwassers mit der Montageliberwachung des Auftraggebers abzuklaren.

Druckluft
Das betriebseigene Druckluftnetz (6 bar, nicht 6lfrei) kann nach Absprache mit dem Auftraggeber
benutzt werden.

Entsorgung von Abfillen

Fir die bei den auszufihrenden Arbeiten anfallenden hausmilldhnlichen Gewerbeabfille und
Sonderabfalle ist der Auftragnehmer Abfallerzeuger. Dem Auftragnehmer obliegt die ordnungsgemale
Entsorgung der Abfalle entsprechend den einschldgigen rechtlichen Vorschriften, insbesondere des
Abfallrechtes. Eine Mitnutzung des innerbetrieblichen Abfallwirtschaftssystems des Auftraggebers ist
nicht statthaft. Geeignete Abfallbehéltnisse (Container etc.) sind von dem Auftragnehmer selbst zu be-
sorgen.

Abweichungen von diesen Festlegungen bediirfen in jedem Einzelfall der schriftlichen Vereinbarung
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.

Allgemeines

Fahrzeuge des Montagepersonals des Auftragnehmers diirfen auf dem Parkplatz vor der Pforte
abgestellt werden. Fir Beschadigungen an Fahrzeugen tibernimmt der Auftraggeber keine Haftung.

Die Einfahrt ins Werk ist nur in Abstimmung mit dem Projektleiter méglich. Die Geschwindigkeits-
beschrankung im gesamten Werksbereich ist zu beachten. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift wird
die Einfahrerlaubnis verweigert.

Auf dem Werksgelande gelten die Regeln der StraBenverkehrsordnung.
Fur abhanden gekommenes Werkzeug und Material {ibernimmt der Auftraggeber keinerlei Haftung.
Sicherheitskennzeichen sind zu beachten.

In angetrunkenem oder berauschtem Zustand darf das Werksgeldnde nicht betreten oder befahren
werden. Der Genuss und das Mitfiihren von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln ist verboten!

Das Werksgelénde darf nur durch die Pforte betreten bzw. verlassen werden.
Aulierhalb der Arbeitszeit darf das Werksgeléande nicht betreten werden.

SchluBRbemerkungen

MaRgeblich sind allein diese Bedingungen. Anderungen, Erganzungen sowie ein Verzicht auf die
Schriftform kénnen nur schriftlich vereinbart werden. Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

Soweit der Auftragnehmer Vollkaufmann ist wird als Gerichtsstand Heilbronn vereinbart. Dem
Auftraggeber bleibt es Uberlassen, den Auftragnehmer auch an seinem Sitz zu verklagen.

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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